
CM  SERIES CABLE LADDERS ( PG & HDG )
CM  Серия  Кабель-Рост ( Сендзимир & Гор. Цинк )

106 
Допуск по толщине и весу материала: ± 10% Material Thickness and Weight Tolerans: ± 10 HDG: Hot Dip Galvanized HDG: Горячее цинкование   PG: Pregalvanized   PG: Сендзимир   W: Width W: Ширина   T: Thickness  T: Толщина   L: Length  L: Длина

 

H100 CM SERIES CABLE LADDER ( HDG )
H100 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ ( ГОР. ЦИНК )

Product Code
Код Товара

H
mm

W
mm

T
mm

Weight / Вес
(Kg/mt)

A 10-M10-15 HDG 100 100 1,5 3,408
A 20-M10-15 HDG 100 200 1,5 3,608
A 30-M10-15 HDG 100 300 1,5 3,908
A 40-M10-15 HDG 100 400 1,5 4,108
A 50-M10-15 HDG 100 500 1,5 4,308
A 60-M10-15 HDG 100 600 1,5 4,608
A 10-M10-20 HDG 100 100 2,0 4,444
A 20-M10-20 HDG 100 200 2,0 4,644
A 30-M10-20 HDG 100 300 2,0 4,944
A 40-M10-20 HDG 100 400 2,0 5,144
A 50-M10-20 HDG 100 500 2,0 5,344
A 60-M10-20 HDG 100 600 2,0 5,644

 

H100 CM SERIES CABLE LADDER ( PG )
H100 CM СЕРИЯ КАБЕЛЬ-РОСТ ( СЕНДЗИМИР )

Product Code-1
Код Товара

H
mm

W
mm

T
mm

Weight / Вес
(Kg/mt)

A 10-M10-10 PG 100 100 1,0 2,350
A 20-M10-10 PG 100 200 1,0 2,500
A 30-M10-10 PG 100 300 1,0 2,650
A 40-M10-10 PG 100 400 1,0 2,810
A 50-M10-10 PG 100 500 1,0 2,950
A 60-M10-10 PG 100 600 1,0 3,150
A 10-M10-12 PG 100 100 1,2 2,831
A 20-M10-12 PG 100 200 1,2 3,031
A 30-M10-12 PG 100 300 1,2 3,181
A 40-M10-12 PG 100 400 1,2 3,281
A 50-M10-12 PG 100 500 1,2 3,481
A 60-M10-12 PG 100 600 1,2 3,681
A 10-M10-15 PG 100 100 1,5 3,408
A 20-M10-15 PG 100 200 1,5 3,608
A 30-M10-15 PG 100 300 1,5 3,908
A 40-M10-15 PG 100 400 1,5 4,108
A 50-M10-15 PG 100 500 1,5 4,308
A 60-M10-15 PG 100 600 1,5 4,608
A 10-M10-20 PG 100 100 2,0 4,444
A 20-M10-20 PG 100 200 2,0 4,644
A 30-M10-20 PG 100 300 2,0 4,944
A 40-M10-20 PG 100 400 2,0 5,144
A 50-M10-20 PG 100 500 2,0 5,344
A 60-M10-20 PG 100 600 2,0 5,644
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Description:

1- Cable Ladder standart length is 3000 mm.

2- Differnt production lenghts are available.

2- Cable Ladder is fast connect type, connectors are not required.

4- For ordering Stainless Steel cable ladders add ( SS304 ) to code.

5- Cable Ladders are made of click rung system, no welding is used..

6- Cable Ladder consists of 10 rungs.

Описание:

1- Стандартная длина кабедь-роста составляет 3000 мм.

2- Доступны различные длины изделий.

2- Кабельная лестница имеет быстроразъемное соединение, соединители не требуются.

4- Для заказа кабельных лестниц из нержавеющей стали добавьте (SS304) к коду.

5- Кабель-Рост изготавливается по системе защелкивающихся поперечных, без сварки.

6- Кабельная лестница состоит из 10 поперечных..

Technical Details
Технические  Детали

График Нагрузки (PG / HDG )
Load Graph ( PG / HDG )
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H100 CM SERIES CABLE LADDER LOAD GRAPH (TS EN 61537) 

H100 W100 T=1.5

H100 W200 T=1.5

H100 W300 T=1.5

H100 W400 T=1.5

H100 W500 T=1.5

H100 W600 T=1.5


